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Antrag zur Anbringung einer Markise 

Inhalt: 

Hiermit stelle/n ich/wir den Antrag zur Anbringung einer Markise wie oben angegeben und unter 
Anlage 1 dargestellt.  

Bei der Anbringung der Markise ist das Lösen von Verschraubungen des Balkons, das Anbohren 
oder Ausschneiden von Balkonelementen jeglicher Art, das Anbohren der Fassade sowie sonstige 
Substanzverletzungen untersagt. 

Die Markise ist ausschließlich wie in der Anlage 1 dargestellt anzubringen. Sonstig denkbare 
Konstruktionen sind grundsätzlich nicht gestattet, es sei denn es erfolgt zuvor eine Abstimmung 
mit dem Vermieter. 

Wir weisen darauf hin, dass die Anbringung der Markise ordnungsgemäß und fachgerecht 
auszuführen ist, so dass keine Unfallgefahren für Personen und/oder keine Beschädigungen an 
dem Gebäude entstehen. Alle Beispielvarianten, bis auf die Klemmmarkise, sind ausschließlich 
durch einer Fachfirma auszuführen. Das Angebot der Fachfirma zur Ausführung ist diesem Antrag 
beizulegen und die Rechnung für die Ausführung auf Nachfrage einzureichen. 

Für sämtliche durch die Anbringung der Markise verursachten und alle im Zusammenhang mit der 
Markise stehenden Schäden (auch Personenschäden) haftet der Mieter.  
Bei Mietvertragsbeendigung verpflichtet sich der Mieter, die Markise ordnungsgemäß zu entfernen 
und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. 
Eine Genehmigung wird nur nach Vorlage einer Privathaftpflichtversicherung und der 
Zusicherung, diese fortzuführen, erteilt. Der Nachweis kann vom Vermieter jährlich angefordert 
werden.  
Die Genehmigung kann bei Zuwiderhandlung oder berechtigten Gründen des Vermieters jederzeit 
ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. 

Anlagen: 
- Anlage 1- Befestigungsvarianten einer Markise

Lindau, _____________________ ________________________________ 
Unterschrift(en) Mieter 

Vom Vermieter auszufüllen 

Der Antrag wurde ❑    genehmigt. ❑Nachweis Privathaftpflichtversicherung erfolgt

Der Antrag wurde ❑ abgelehnt. ❑Nachweis Privathaftpflichtversicherung nicht erfolgt

Lindau, _____________________ ________________________________ 
GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft mbH 

An GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft mbH 
Schulstraße 24, 88131 Lindau (B) 

Von Name Mieter: 
Anschrift:  

Mieternummer: 

Art der Markise ❑ Klemmbefestigung mittels Klemmwinkel und Spannkauen an
waagrecht verlaufenden Stahlträgern
❑ Direkte Stahlklemmung mittels Spannklaue
❑ Befestigung in Betondecke
❑ Klemmmarkise ohne Bohrung
❑ Befestigung in der Dachkonstruktion



Stahlträger

Stahlträger

Klemmbefestigung mittels Klemmwinkel und 
Spannklauen an waagerecht verlaufenden Stahlträgern

Direkte Stahlklemmung mittels Spannklaue

Die Rand- und Achsabstände sowie die Bauteildicke und -breite müssen
sachgemäß eingehalten werden, wenn der Dübel die erforderliche Last halten soll.
Andernfalls kann es zum Abplatzen des Baustoffs kommen oder zur Rissbildung. Die
Bohrlochreinigung nach dem Bohren, z.B. durch Ausblasen oder Ausssaugen, ist unerlässlich.
Ein ungesäubertes Bohrloch reduziert die Haltewerte! Das Bohrmehl beeinträchtigt die
ordnungsgemäße Haftung des Dübels im Bohrloch.

WDVS
Wärmedämmung

Sämtliche Befestigungen in der Stahlkonstruktion  
müssen von einer Fachfirma ausgeführt werden

1)

2)

Sämtliche Befestigungen in der Betondecke  
müssen von einer Fachfirma ausgeführt werden

3)

4)

5)



Stahlträger

Stahlträger

Betondecke

Klemmbefestigung mittels Klemmwinkel und 
Spannklauen an waagerecht verlaufenden Stahlträgern

Direkte Stahlklemmung mittels Spannklaue

Die Rand- und Achsabstände sowie die Bauteildicke und -breite müssen
sachgemäß eingehalten werden, wenn der Dübel die erforderliche Last halten soll.
Andernfalls kann es zum Abplatzen des Baustoffs kommen oder zur Rissbildung. Die
Bohrlochreinigung nach dem Bohren, z.B. durch Ausblasen oder Ausssaugen, ist unerlässlich.
Ein ungesäubertes Bohrloch reduziert die Haltewerte! Das Bohrmehl beeinträchtigt die
ordnungsgemäße Haftung des Dübels im Bohrloch.

WDVS
Wärmedämmung

Ausführung nicht erlaubt

Sämtliche Befestigungen in der Stahlkonstruktion  
müssen von einer Fachfirma ausgeführt werden

1)

2)

Sämtliche Befestigungen in der Betondecke  
müssen von einer Fachfirma ausgeführt werden

Klemmmarkise ohne Bohrung

3)

4)

5)



Sämtliche Befestigungen in der Dachkonstruktion  
müssen von einer Fachfirma ausgeführt werden

6)
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